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Insulize svejsesøm (Welding pins) 
Produktnavn:  Insulize svejsesøm 
Produktnummer:  Produkterne indgår i en større nummerserie 
 
Teknisk beskrivelse / Produktbeskrivelse:  
Med isolering 
 
Disse svejsesøm består af et kobberbelagt stålskaft, der er isoleret med et 10 mm gummistykke. På stålskaftet er der monteret et galvaniseret 
stålskivehoved, som på undersiden er isoleret med et tyndt lag papir. Kombinationen muliggør svejsning af aluminiumsbelagt isoleringsmateriale 
eller trådvævsmåtter på metalplader, såsom ventilationskanaler, metalbjælker, metalindustrielt udstyr mm. 

Stålskaft (pin) Materiale Kobberbelagt stål 

Isolering Varmeskrumpet polyolefin 

Hoved (washer) Materiale Galvaniseret stål 

Isolering (underside) Papir 

Tykkelse 0,4 mm 
 
Uden isolering 

Disse svejsesøm består af et kobberbelagt stålskaft. På stålskaftet er der monteret et galvaniseret stålskivehoved, Denne version er uden papir på 
hovedets underside og uden gummiisolering på stålskaftet. Disse svejsesøm kan bruges til montage af isolering, der ikke er beklædt med alufolie. 
 

Stålskaft (pin) Materiale Kobberbelagt stål 

Hoved (washer) Materiale Galvaniseret stål 

Tykkelse 0,4 mm 
 
Opbevaringsbetingelser: 
 
• Opbevares tørt i original emballage ved en temperatur mellem 18 og 30 °C og maks. 50 % RF.   
• Må ikke udsættes direkte for varme, vand eller fugt 
 
Bemærk:  
 
Alle angivne værdier i dette datablad er gennemsnitsværdier fra vores standardproduktion og 
bør ikke betragtes som specifikke produktspecifikationer. 
 
• Tolerance: ± 0,5 mm for bredde (A) og længde (B) 
• Tolerance: ± 0,2 mm for bredde (C) 
 

Mål: 
 

Type Mål 
 A B C 
CHP1 30 mm 15 til 203 mm 2,7 mm 

 
Montering:  
 
Montage af isolering med svejsesøm udføres med en svejsemaskine, hvor svejsehovedet er specielt designet til brug med svejsesøm. 

 
 

 

 

 

 
Fastgør svejserens 
klemmetang, så der er god 
jordforbindelse. Læg 
isoleringen på elementet. 

Placer stiften på det magnetiske 
hoved på pistolen. Juster 
spændingen i henhold til typen af 
metal. 

Tryk stiften gennem isoleringen, indtil 
spidsen rører pladen, og tryk derefter 
på aftrækkeren. 
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